
   





   Аппарат Алмаг 01

	№ п/п
	Содержание
	

	1
	Описание медицинской техники, изделия медицинского назначения
	Аппарат Алмаг 01
Оказывается терапевтическое воздействие на организм пациента бегущим импульсным магнитным полем в стационарах физиотерапевтических отделений лечебно-профилактических учреждений, так-же аппарат используется и в домашних условиях самим пациентом. Алмаг прост в использовании и не требует постоянного технического обслуживания. 

Алмаг-01 применяется для лечения поражённых органов бегущим импульсным магнитным полем и способствует исчезновению симптомов воспаления,  снятию боли, восстановлению работоспособности человека, уменьшить объём лекарственных препаратов. Благодаря эффекту магнитного поля и распределению его по нескольким излучателям, во время проведения лечения воздействие одновременно оказывается практически на весь позвоночник, основную часть внутренних органов, значительную площадь поверхности тела или конечность пациента.

После 40-лет основная часть людей начинает испытывать регулярные боли в позвоночнике и суставах. Эта склонность к развитию заболеваний позвоночника связана, с малоподвижным образом жизни.  Мало кто может не проводит много времени сидя за компьютером или за рулем автомобиля. Такое длительное пребывание в статическом, не естественном для человека  положении, вызывает статическое напряжение мышц спины человека. Так-же, мышечные перегрузки и перенапряжение, чрезмерные занятия спортом, усиленная работа на даче или подъем тяжёлых предметов, часто приводят к тем же расстройствам, что и неактивный образ жизни — появлению в позвоночнике болевых ощущений.

Боль в спине — сигнал организма, что не все в порядке с опорно-двигательном аппарате. Заболеваний опорно-двигательного аппарата огромное количество. Это и остеохондроз позвоночника, и деформирующий остеоартроз, и артриты, и артрозы различных суставов. Связывает все эти заболевания одно — они крайне плохо лечатся лекарственными препаратами. В основном, существующие в настоящее сейчас медикаменты, таблетки или мази, лишь приглушают боль.

     ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛМАГ-01 
· Для электропитания используется сеть переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220В  или 230В.

· Потребляемая мощность аппарата, не более 35 ВА.

· Масса аппарата не более 0,62 кг.

· Габаритные размеры аппарата: электронного блока – 137х60х45 мм; узла воздействия (одной из катушек) – 15х90 мм.

Примечание: предельные отклонения ±3%.

· Количество узлов воздействия – 4.

· Амплитудное значение магнитной индукции на рабочей поверхности (обе плоские стороны) катушки-индуктора катушечной группы аппарата составляет (20±6) мТл.

· Длительность импульса составляет 1,5-2,5 мс.

· Частота следования импульсов магнитного поля в каждой из катушек - 6 Гц.

Включение аппарата Алмаг модели 01 в сеть сопровождается световой сигнализацией. Аппарат работает в повторно–кратковременном режиме в течение 6 часов: время работы (22±1) мин., перерыв 10 мин. Автоматическое отключение через 22 минуты.

Наружные поверхности аппарата устойчивы к дезинфекции химическим методом: 3% раствором перекиси водорода с 0,5% моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина.

· Средняя наработка на отказ – не менее 1000 часов.

· Средний срок службы  – пять лет.

Критерием предельного состояния аппарата Алмаг-01 является невозможность его восстановления при текущем, или технико-экономическая нецелесообразность его дальнейшей эксплуатации. Материалы, используемые в конструкции аппарата, обеспечивают отсутствие раздражающего и аллергического эффекта. Температура нагрева корпуса аппарата после одного цикла работы не более 45 °С, максимальная температура узла воздействия - не более 41 °С.

В комплект входят:
· аппарат АЛМАГ-01;

· индикатор магнитного поля;

· элементы крепления;

· руководство по эксплуатации.



	2
	Единица измерения
	шт.

	3
	Цена  за единицу в  на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения)
	95 000 тенге

	4
	Количество
	2  шт.

	5
	Общая цена, в  на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010, пункт назначения, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы
	190 000 тенге




Радиус-01 ФТ для низкочастотной электротерапии
	№ п/п
	Содержание
	

	1
	Описание медицинской техники, изделия медицинского назначения
	Радиус-01 ФТ - переносной универсальный медицинский аппарат является классическим примером комплексного физиотерапевтического прибора и предназначен для профилактики и лечения различных заболеваний с помощью низкочастотной электротерапии.
Радиус-01 ФТ может применяться к поликлиниках, больницах, частных клиниках и прочих лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждениях. Также прибор используют в спортивной медицине. В принципе, возможно использование данного аппарата и в домашних условиях.
С помощью Радиуса-01 ФТ можно осуществлять широкий набор процедур низкочастотной электротерапии: электрофорез, гальванизация, амплипульстерапия, электросон-терапия, диадинамотерапия, электростимуляция и флюктуоризация.
Основные возможности прибора Радиус-01 ФТ:
· 19 режимов лечебных воздействий (переменный/выпрямленный ток, положительная и отрицательная полярности);
· Программирование основных настроек и параметров работы прибора для часто используемых процедур;
· В приборе также можно программировать выбор несущей частоты из представленного ряда: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 кГц;
· Выбор модулирующей частоты позволяет устанавливать последнюю в диапазоне от 1 до 150 Гц (настройку можно делать плавно или дискретно);
· После окончания процедуры прибор издает звуковой сигнал и, плавно понизив силу тока автоматически отключается;
· Вся информации и параметры процедуры выводятся на цифровой жидко-кристаллический индикатор с встроенной подсветкой;
· Время выполнения физиотерапевтических процедур программируется с помощью встроенного таймера (от 0,5 до 60 мин);
· автоматическая защита в цепи пациента по току до 80 мА.
       Показания к применению
Аппарат Радиус-01 ФТ в основном применяется при лечении следующего ряда заболеваний: заболевания почек, желудка и двенадцатиперстной кишки, а также желчевыводящих путей и кишечника; легких; суставов; неврологические проявления остеохондроза позвоночника; нервной системы, протекающие с болевым синдромом; заболевания, требующие электростимуляции внутренних органов; фантомные боли.
В сфере спортивной медицины данный аппарат для электротерапии токами низкой частоты позволяет: проводить физиотерапию ушибов, растяжений, миозитов и миальгии; осуществлять электростимуляцию мышц; снимать стрессовые состояния и невротические реакции; помогать при переутомлениях.


	2
	Единица измерения
	шт.

	3
	Цена  за единицу в  на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения)
	450 000 тенге

	4
	Количество
	1  шт.

	5
	Общая цена, в  на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010, пункт назначения, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы
	450 000 тенге



Ценовое предложение на

   

   Прибор для лечения простатита МАВИТ (АЛП-01 Пра)

	№ п/п
	Содержание
	

	1
	Описание медицинской техники, изделия медицинского назначения
	Прибор для лечения простатита МАВИТ (АЛП-01 Пра)

Прибор МАВИТ (АЛП-01 Пра) лечит простатит, в том числе и на фоне доброкачественной гиперплазии предстательной железы (аденомы). Обеспечивает комплексное воздействие на предстательную железу теплом, импульсным магнитным полем, вибрационным массажем. Применяется в стационарных, амбулаторных, а также (по рекомендации и под контролем врача) в домашних условиях.

 
Показания к применению

Противопоказания

· Хронический простатит (вне обострений);

· Простатовезикулит;

· Уретропростатит;

· Нарушение копулятивной функции;

· Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (аденома) на фоне хронического простатита.

· Острый простатит;

· Обострение хронического простатита;

· Злокачественные новообразования простаты и прямой кишки;

· Активный туберкулёз или подозрения на туберкулёз простаты;

· Острые воспалительные заболевания прямой кишки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Питание, сеть  

220 В, 50 Гц;

Температура поверхности нагревательных элементов (°C)

от 38 до 42

Потребляемая мощность (Вт)

10

Частота повторения монополярных импульсов (Гц)

от 20 до 120

Масса прибора (гр)

660

Размеры блока питания

119 х 100 х 65 мм;

Условия работы
Температура воздуха (°C)

от 10 до 35

Давление (%)

не более 80

Срок службы (лет)

не менее 5



	2
	Единица измерения
	шт.

	3
	Цена  за единицу в  на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения)
	129 000 тенге

	4
	Количество
	2  шт.

	5
	Общая цена, в  на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010, пункт назначения, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы
	258 000 тенге



Ценовое предложение на

Аппарат для гальванизации и проведения электрофореза ПОТОК-1
	№ п/п
	Содержание
	

	1
	Описание медицинской техники, изделия медицинского назначения
	     Аппарат для гальванизации и проведения  электрофореза ПОТОК-1используется для профилактического и лечебного воздействия постоянным током на организм человека (гальванизация), а также для проведения лекарственного электрофореза в лечебно-профилактических учреждениях или в условиях домашнего стационара. 

      Особенностью методов гальванизации и электрофореза, применяемых в приборе ПОТОК-1, является большая лечебная эффективность, безболезненность процедур, возможность сочетания с другими методами лечебного воздействия. 

      Исполнение аппарата-гальванизатора ПОТОК-1: переносной (портативный), настольный. Поддерживаемые электроды: свинцовые, углетканевые (разнообразной формы, до 15 шт.), ректально-вагинальные одноразовые. 
Технические характеристики медтехники Аппарат ПОТОК-1 (гальванизатор, прибор электрофореза)
Наименование
Значение
Напряжение питающей сети (В)

220±22

Частота питающей сети (Гц)

50

Потребляемая мощность, не более (В·А)

11

Диапазон регулирования тока (мА)

0—5, 0—50

Максимальный ток в цепи пациента при нагрузке 50 Ом (мА)

50±5

Коэффициент пульсаций тока в цепи пациента при любом значении тока, не более (%)

0,5

Класс защиты от поражения электрическим током и тип рабочей части

II, тип BF

Средний срок службы, не менее (лет)

5

Габаритные размеры, ВхШхГ (мм)

100х270х180

Масса, не более (кг)

2,5



	2
	Единица измерения
	шт.

	3
	Цена  за единицу в  на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения)
	135 000 тенге

	4
	Количество
	3  шт.

	5
	Общая цена, в  на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010, пункт назначения, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы
	405 000 тенге




















































































































